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"HYDROBUDOWA-1" powsta
a w 1949 r. W trakcie ponad pi�� dziesi� cioletniej dzia
alno� ci zrealizowa
a wiele
du� ych obiektów i budowli. By
y to mi� dzy innymi budowle hydrotechniczne, obiekty in� ynieryjne oraz roboty
palowe i fundamentowe w bardzo szerokim zakresie. W ostatnich latach, bior� c pod uwag�  wymagania rynku,
rozwini � to tak� e us
ugi  w zakresie  samodzielnego wykonywania:  robót ziemnych, kubaturowych konstrukcji
� elbetowych budynków i gara� y podziemnych 

OFERUJEMY najwy � szy poziom wykonawstwa robót specjalistycznych oraz wszechstronn�
konsultacj�  naukow� , techniczno - konstrukcyjn� , technologiczn�  i projektow�  w zakresie:

Specjalistyczne roboty fundamentowe

� Pale wiercone 

� o d
ugo� ci do 30 m (� rednice 600 - 1500 mm) 

� Pale Franki 

� o d
ugo� ci do 16 m pionowe oraz uko�ne, (� rednice 420 mm i 520 mm)

� Obudowy g
� bokich wykopów 

� � ciany szczelinowe szer. 60 i 80 cm 

� � cianki szczelne typu Larsen 

� � cianki "berli� skie" 

� palisady z pali formowanych w gruncie 

� Pogr�� anie  w  grunt  i  wyci� ganie  wszelkiego  typu  przekrojów   stalowych  sprz� tem
bezrezonansowym 

� Wg
� bne zag� szczanie gruntów 

� Kompleksowe przygotowanie, wykonanie oraz kwalifikowana analiza próbnych obci�� e�  

Roboty konstrukcyjne

� Konstrukcje  � elbetowe  monolityczne  dla  budownictwa  ogólnego,  in� ynieryjnego,
hydrotechnicznego i energetycznego. 

Preferujemy zadania trudne i nietypowe

Zgodnie z wieloletni�  tradycj �  gwarantujemy wyj� tkowo sprawne wykonawstwo na wysokim
poziomie jako� ciowym oraz wspó
prac�  ze zleceniodawc�  w zakresie profesjonalnej optymalizacji

kosztów wykonywanych przez nas robót.



Wybrane wa� niejsze realizacje na przestrzeni ostatnich lat, ju�  po przekszta
ceniach
w
asno� ciowych i  powstaniu obecnej firmy "HYDROBUDOWA-1 ORF Warszawa" Sp. z o.o.:

� Roboty fundamentowe 

� Budowa fundamentu w kszta
cie ko
a, o � rednicy 25,00 m, pod komin H=180,00 m
w Elektrociep
owni Siekierki w Warszawie,

� Budowa  fundamentu  w  kszta
cie  pier� cienia,  o  � rednicy  wewn� trznej  12,50  m i
� rednicy zewn� trznej 23,50 m, pod komin H=200,00 m w Elektrociep
owni Siekierki
w Warszawie,

� Pale z oczepami fundamentowymi na budowie linii energetycznej 400 kV Tarnów –
Krosno Iskrzynia,

� Pale pod budow�  linii energetycznej 400 kV Ostrów – Rogowice Tr� baczew.

� Roboty palowe pod budownictwo drogowo-mostowe m. in. 

� Na drodze krajowej nr 7, odcinek Elbl� g – Kalsk,
� Pale  fundamentowe  w  technologii  � cian  szczelinowych  (barety)  na  obwodnicy

Wyszkowa
� Na drodze krajowej nr 7, obwodnica P
o� ska,
� Obwonica Bia
obrzegów S7,
� Obwodnica Gostynina.

� Roboty konstrukcyjne 
� Wykonanie konstrukcji � elbetowej dwupoziomowego gara� u podziemnego wraz z:

robotami ziemnymi,  zaprojektowaniem  i  wykonaniem  � cian  szczelinowych  dla
budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Gen. Maczka,

� Wykonanie  budynku  biurowo  –  us
ugowego  z  gara� em  podziemnym  w  stanie
surowym z: robotami ziemnymi, projektem i wykonaniem � cian szczelinowych oraz
konstrukcj�  stalow�  dachu,  dwie  kondygnacje  podziemne  i  pi��  kondygnacji
naziemnych, w Warszawie przy ul. Ks. J. Popie
uszki,

� Wykonanie budynku hotelowego w stanie surowym z gara� em podziemnym na ul.
Lechickiej  w  Warszawie  z:  wykonaniem  robót  ziemnych,  zaprojektowaniem  i
realizacj�  baret  i  � cian szczelinowych,  dwie kondygnacje  podziemne oraz siedem
kondygnacji naziemnych,

� Budowa � elbetowego muru oporowego d
. 60 m, na palach wierconych � r. 600 mm
w Warszawie przy ul. Przyce.

Do�wiadczenie zdobyte w trakcie realizacji wy� ej wymienionych kontraktów pozwala nam mie�
przekonanie, i�  Firma nasza jest solidnym i wiarygodnym partnerem w przedsi� wzi� ciach
z dziedziny specjalistycznych robót fundamentowych i konstrukcyjnych in � ynieryjnych.



Fundament komina H = 180 m w kszta
cie ko
a o � rednicy 25,00 m.

Elektrociep
ownia "Siekierki" w Warszawie.

Fundament komina H = 180 m w kszta
cie ko
a o � rednicy 25,00 m.

Elektrociep
ownia "Siekierki" w Warszawie.

Fundament komina H = 200 m w kszta
cie pier� cienia o � rednicy
zewn� trznej 23,50 m posadowiony na baretach.

Elektrociep
ownia "Siekierki" w Warszawie.

Fundament komina H = 200 m w kszta
cie pier� cienia o � rednicy
zewn� trznej 23,50 m posadowiony na baretach.

Elektrociep
ownia "Siekierki" w Warszawie.

Pale Franki, Warszawa Goc
awek.

Pale Franki, Linia energetyczna Ostrów – Rogowiec Tr� baczew.

� ciany szczelinowe z rozporami rurowymi.

Budynek us
ugowo – biurowy w Warszawie

Budynek us
ugowo – biurowy w Warszawie, stan surowy.



Obwodnica Gostynina – Pale wiercone 1000 mm.

Pale wiercone 1500 mm, Droga krajowa nr 7 Elbl� g - Kalsk

Budynek hotelowy – Warszawa ul. Lechicka Budynek hotelowy – Warszawa ul. Lechicka

Wykonanie baret – Budynek Hotelowy ul. Lechicka w Warszawie.

Budynek Hotelowy w Warszawie ul. Lechicka.


